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山田マシンツール株式会社 販売店

重量 約１kg

ノズル(ドット)数 16ドット

ノズル(ドット)サイズ (標準)

プリント文字高さ 11㎜、20㎜、27㎜

対象ワークサイズ 35㎜～(下部ローラーのみ)
70㎜～(上下ローラー使用)

保存可能テキスト数 10 (オプション:30)

テキスト文字数 最大1,500文字

インク容量
110ml

※7ｘ5ドット文字＝約100,000文字分
※16ｘ10ドット文字＝約17,000文字分

通信方法 Bluetooth

通信距離 50ｍ以内

連続プリント可能時間 50時間
(フル充電、20℃、低充電量表示の場合)

ほぼ全てのワーク の
表面にプリント可能

金属、ガラス、ダンボール、タイル、
木材、コンクリート、プラスチック等

さまざまな業界で

ご利用いただけます！

【 仕様 】

鉄鋼

物流

建材

梱包

木材

その他

素早い！ キレイ！そして効率“バツグン”の
ハンディインクジェットプリンター！



コードレスで

持ち運び簡単！
ＰＣ上でソフトウェアにて操作

素早い！ キレイ！そして効率“バツグン”のハンディインクジェットプリンター！

重量は

約1kgと軽量

Bluetooth通信距離

ﾌﾟﾘﾝﾀｰPC
50m以内

連続プリント可能時間

50時間

（フル充電、20℃、低充電量表示の場合）

プリント文字高さ

どんな角度でも

プリント可能

222ｍｍ
255ｍ

ｍ

A
11mm      20mm      27mm

AA

対象ワークの大きさ

35mm～ 70mm～
(下部ローラー使用時) (上下ローラー使用時)

片手で持ちやすい
運びやすい

ハンディタイプ

内蔵のフォントの他に
Windowsフォントもプリント可能

Bluetoothのモジュールで
無線にてプリンターに送信

Latin(内蔵フォント)

MSゴシック
(Windowsフォント)

(例)

ＰＣから

データを送信

”ビットエディター“（ソフトウェア内）

でロゴや特別な文字も作成可能！

リリースボタン

を押して

ワークにローラー

を当ててプリント
「反転」「逆転」「回転」機能あり

インクカートリッジの交換も簡単

取り付け用の穴に

合わせてから

ひねるだけ！

現在の日付と時間を印刷

通常

機能利用時

(月-日-年 時:分)

(年-月-日 時:分)

(日-月-年 時:分)

(時:分 年-月-日)


